Použití motoru MIG 400  v modelu třídy E400

Obdržel jsem od pana Foltýna dotaz na použití  motorů MIG 400 6V a MIG 400 7,2V  v modelu třídy E400.

Podrobnější informace o motorech MIG  jsem získal z www stránky firmy MEGAMOTOR, která je má ve své nabídce. Feritové elektromotory MIG jsou vyráběny s parametry podle požadavků modelářů a pokrývají pohony modelů od nejmenších - SLOW FLYER až po pohony modelů vážících několik kilogramů. 

Stejnosměrný motor třídy MIG 400 má průměr 27,7/28,9mm, délku 38mm 
a hmotnost 73g. 

Popis třídy: 
Elektromotor je odrušen uvnitř dvěma kondenzátory. 

Zadní štít je kovový. 

Komutátor je měděný a vodiče jsou ke komutátoru bodované. 

Rotor je dynamicky vyvážený. 

Průměr hřídele 2,3 mm. 

MIG 400 6V

Otáčky naprázdno 18500 ot/min
Maximální účinnost 73% !
Proud elektromotoru MIG 400 6V při maximální účinnosti je 4,5A – to znamená, že maximální účinnost tohoto motoru je posunuta k větším zatěžovacím momentům. MIG 400 6V je určen především na pohon modelů letadel s převodovkou, napájení 6, 7 nebo 8-mi - článkovými paky, a pro pohon malých modelů lodí.
Průměr motoru: 27,7 mm

MIG 400 7,2V

Otáčky naprázdno 15700 ot/min
Tento motor je v porovnání s běžnou čtyřstovkou navíc vybaven zesíleným magnetickým pláštěm, který zvyšuje účinnost tohoto motoru. MIG 400 7,2V je určen na přímý pohon, možnost napájení 6, 7 nebo 8-mi - článkovými paky.
Doporučené vrtule: 6x4“ , 6x5“ , 6,5x4“.
Proudový odběr cca do 10 A za letu.
Průměr motoru: 28,9 mm

V národních pravidlech u třídy E400 je  v části 3. Speciální stavební předpisy, ustanovení a kontrola ve třídě FSR E 400 uvedena definice pohonné jednotky následovně:

Jako pohonná jednotka může být použit elektromotor řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou, speciální úpravy nejsou povoleny.

Zakázány jsou jakékoliv úpravy továrně dodaného motoru - hlavně změna časování, změna konstrukce uhlíků, úprava na kuličková ložiska, tedy vše co znamenalo zásah do vnitřní konstrukce motoru. 

Z porovnání Motorů MIG a SPEED vyplývá, že jsou to ekvivalenty motorů Speed 400 s vylepšeným mechanickým provedením. Motor MIG 400 / 7,2V je opravdu dodáván se zesilujícím nasouvacím pláštěm. Zisk účinnosti motoru se zesilujícím pláštěm však není zas tak velký (max.2% při proudu v oblasti max.účinnosti) a při proudové zátěži s jakou se dnes třída 400 jezdí bude tento zisk zanedbatelný,  nehledě k tomu,že když si někdo vyrobí vodní chlazení pláště motoru jako prstencové ze železa, bude se to také chovat jako přídavný zesilující plášť.

Hlavní parametry motorů SPEED 400:

Motor SPEED 400 6V
Napětí     2,4V-7,2V

Otáčky  18000 ot/min

Hřídel            2,3mm 

Hmotnost          73g 

Motor SPEED 400 7,2V 
Napětí     3,6V-8,4V 

Otáčky  16400 ot/min

Hřídel            2,3mm 

Hmotnost          73g 

Požádal jsem majitele modelářské prodejny pana Vaňoucha o prověření parametrů tohoto motoru a jejich porovnání s parametry standardních motorů velikosti 400. 

Motory MIG 400 má také na prodejně, jsou to ekvivalenty motorů Speed 400 
s vylepšeným mechanickým provedením.

Prodejní ceny  motorů jsou u prodejců modelářských potřeb různé, pro srovnání uvádím ceny získané z www. stránek  několika modelářských prodejen:

	
	SPEED 400 6V
	MIG 400 6V
	SPEED 400 7,2V
	MIG 400 7,2V

	Modelář Vaňouch
	139,-- Kč
	139,-- Kč
	119,-- Kč
	119,-- Kč

	prodej@modelove- hracky.cz
	162,--Kč
	139,-- Kč
	149,-- Kč
	105,--Kč

	http://vrtechnik.cz
	199,-- Kč
	179,--Kč
	199,-- Kč
	129,-- Kč


Z výše uvedeného porovnání motorů MIG 400 a SPEED vyplývá, že oba typy jsou technicky i cenově srovnatelné. Z tohoto pohledu, pokud nebude prováděna úprava továrně vyrobeného motoru třídy MIG 400, lze tyto motory MIG 400 6V a MIG 400 7,2V použít v modelu třídy E400.

V Plzni dne 28.března 2006

Vedoucí skupiny M, Ing. Ivan Kneys 

